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Allgemeine Informationen

Folgende Symbole werden verwendet

Hinweis
Dieser Abschnitt enthalt zusatzliche wichtige Informationen

Hardwarevoraussetzungen

Minimal Empfohlen
Festplattenspeicher 10 GB 50 GB
Arbeitsspeicher 4 GB 8 GB
Prozessor Dual Core, 2 GHz Quad Core, 2,4 GHz
Netzwerkanbindung 10 Mbit 100 Mbit

Softwarevoraussetzungen

Server
64-Bit Betriebssystem Windows Server 2010, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

Datenbankserver: Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017, 2019
Microsoft SQL Server 2012 Express, 2014 Express,
2016 Express, 2017 Express, 2019 Express

Client
Browser: Aktueller Firefox (Mobil und Desktop)
Aktueller Chrome (Mobil und Desktop)
Microsoft Edge (Desktop)
Microsoft Internet Explorer (IE): Wird nicht mehr unterstitzt
Browseraufldsungen: Mindestens: 1024x768
Empfohlen: 1280x1024 oder 1920x1080
Hinweise

e Eine umfangreiche Installationsanleitung sowie alle notwendigen
Installationsroutinen finden Sie auf unserer Webseite unter folgendem Link:

https://www.timemaster.de/download

e Bitte stellen Sie sicher, dass die nachfolgenden Installationsschritte alle vom
gleichen Windows-Benutzer ausgefiihrt werden. Der Benutzer bendétigt dabei

vollsténdige Administrator-Rechte.
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SQL Server

Fir die Timemaster WEB Installation wird ein Microsoft SQL Server bendtigt.
Sollte auf Ihrem System noch kein Microsoft SQL Server vorhanden sein, installieren Sie

bitte zunachst einen Microsoft SQL-Server.

Beachten Sie dabei bitte die jeweilige Kompatibilitdt zum vorhandenen Betriebssystem:

Microsoft SQL Server:
2016 (Express)
2017 (Express)
2019 (Express)

Geeignet fur:
Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Windows Server 2016, 2019, 2022

Bei der Installation der SQL Server Version 2019 beachten Sie bitte unser
Anleitungsvideo auf www.timemaster.de im Bereich >Service >Video-Tutorials.

Sollte ein SQL Server in der Version 2016 oder 2017 installiert werden, wadhlen Sie die

~Benutzerdefinierte Installation™ aus.

Grundsatzlich sind bei der Installatioon lediglich zwei Einstellungen notwendig:

Einstellung 1:

Im Menlpunkt ,Instanzkonfiguration®
,benannte Instanz"
der gewlinschte

sollte eine
verwendet und
Instanzname vergeben werden (z.B.

Zeiterfassung).

Einstellung 2:
Unter dem
~Datenbankmodulkonfiguration"
muss die Option ,,Gemischter Modus"

aktiviert werden.

Menupunkt

T SOL Server 2012-Setup

Datenbankmodulkonfiguration

% SQL Server 2012-Setup - [m] x
Instanzkonfiguration
Geben Sie den Namen und die Instanz-ID fir die SQL Server-lnstanz an. Die Instanz-ID wird in den Installationspfad
integriert,
o]
Funidiensauswa ! (®serarmicmore D )
Instanz-ID: [ |
Instanzstammverzeichnis: | C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ ]
SQL Server-Verzeichnis: C:\Program Files\Micresoft SQL Serve\MSSQL11.
Installierte Instanzen:
Instanzname Instanz-1D Funktionen Editic Version
TESTINSTANZ MSSQL3 TESTINS... |SQLEngine VNed,... |Express 13.2.5081.1
SQLEXPRESS MSSQL12. SQLEXPR... | SQLEngine VNext Express 12.3.6259.0
< Zurack Weiter > Abbrechen Hilfe
- o X

Geben Sie den
Datenbankmodul an.

und die Datenverzeichnisse

far das

FILESTREAM

fur das D

Geben Sie den

Authentifizierungsmodus

Q© Windows-Authentifizierungsmodus

[@ Gemischter Modus (SQL und Wind

Geben Sie das Kennwort fir das SQL Server-Systemadministratorkonto (‘SA) an.

=« Zurick

Weiter > Abbrechen Hilfe
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Timemaster WEB

Wurde der SQL Server installiert, erfolgt die Installation der Timemaster WEB
Anwendung. Hierbei kann es zunachst erforderlich sein, das inkludierte Microsoft .net
Framework in Version 6 zu installieren (dieses setzt u.U. Windows Updates voraus).
Wir empfehlen im Setup eine vollstandige Installation der TimeMaster WEB Software
auszuwahlen.

0 Wurden vorher Windows Updates installiert, muss der PC/Server neu gestartet
werden!

Timemaster Configuration Manager

Mit dem Setup der Timemaster WEB Software Timemaster Configuration Manager
Extras  Hilfe

wird der Timemaster Configurations Manager =wehmmm‘
installiert. Das Programm wird mit einem

Status  Komponente URL
Doppel kIICk geOffn et' d Frontend http://elv50923/Timemaster/
Info: ROt marklerte Elntrage welsen an nOCh a Backend hitp:/felv50923/TimemasterBackend/

erforderliche Einstellungen hin.

& Internet Information Services (IIS) - Notwendig als Hostingumgeb
lIS ist mit allen notwendigen Features aktiviert %
[ i ter auf IIS deployen / berei . | @

lI5-Manager &ifnen | (i ]

ZU néChSt W| rd U ber den Reiter Em Tlme:‘:ster Configuration Manager P o
~Datenbank™ der Button | guessener| B outcosan | m o ]
~vVerbindungszeichenfolge editieren" GE”"'::jj:::“"“*""”“““;:Z““"”m‘“
ausgewahlt. Hier wird ,Auswahl einer = iR ¥ iy
- . ntegrates acuri alse Lokale Instanz: | \ZEITERFASSUNG (SQL Server 2019, Kompatibel) v
lokalen Instanz" markiert und die soeben e Wl
angelegte SQL Server Instanz i N —
i i [ [ Verbindungszeichenfolge editiersn Modus: [Anmeldung via SQL-Senver 7|
~Zeiterfassung" eingestellt. e o
Die restliche Einstellungen sollten, wie in S e el S e | ()
Datenbank und Benutzer
der Abblldung ZU Sehen, Ubernommen Status der Anmeldung: i © | Anmeldung einrichten |
Werd en Ewstiert Datenbank? Nein (Erstelle Datenbankl

Kann Benutzer auf Datenbank zugreifen? Nein @) [ Ofine Ereignisanzeige |
Ein Klick auf ,OK"“ Ubernimmt die | [ e

Einstellung.

Seite 4



12000 timemaster.

Nun muss der dazugehdrige Benutzer :;‘"”e:;:“’Cu"ﬁg””“" Heneset N
angelegt werden. | & viebsener | [ Datenbank
Hierzu zuerst den Button ,,Anmeldung i Eenuite ?a”tenbankverbmdu:\,; v:n Timemaster .

H = A\ SQL-Server-Instanz  \ZEITERFASSUNG
einrichten und danach ,Erstelle | ==~ Bk

A\Y . | | Integrated Security False
Datenbank auswahlen " : Benftzer TimeMasterWeb
Passwort qweasd

Uber ,Offne Ereignisanzeige" kann bei

[ & Verbindungszeichenfolge editieren

moglichen Problemen eine detaillierte
vorgenommen |

Fehlereingrenzung
werden.

| || Aktualisieren

Datenbankserver \ZEITERFASSUNG
Unterstistzter Authentifizierungsmodus: Gemischter Modus

Datenbank und Benutzer

Status der Anmeldung:

i Existiert Datenbank? Nein Erstelle Datenbank]
Kann Benutzer auf Datenbank zugreifen? Nein @) | Offne Ereignisanzeige |

© | Anmeldung einrichten |

Nun sind die Grundeinstellungen soweit getatigt,
um die Timemaster WEB Seite im Microsoft IIS
bereitzustellen.

unter dem  Reiter

Hierzu ~Webserver"

,Timemaster auf IIS deployen /

bereitstellen" auswahlen ...

... und dann ,neue Webseite".

FUr einen einfachen Funktionstest bietet es sich an,
die Seite als HTTP-Verbindung bereitzustellen.
Sollten Sie in Ihrem Unternehmen bereits ein SSL-
Zertifikat besitzen, empfiehlt sich die Bereitstellung
als gesicherte HTTPS-Verbindung.

Hinweis: Sollten bereits andere Webseiten von
anderen Anwendungen im IIS hinterlegt sein (zu
erkennen am roten Rahmen beim Port), muss ein
freier Port fir die Verbindung hier eingetragen
werden!

' Timemaster Configuration Manager

Extras Hilfe

=Webserver . Datenbank

Status  Komponente URL
a Frontend http://elv50923/Timemaster/

(%] Backend http://elv50023/TimemasterBackend,

&) Internet Information Services (IIS) - Notwendig als Hostingumgeb

IIS ist mit allen notwendigen Features aktiviert %7

[T auf II5 deployen / berei | 6

lIS-Manager &ifnen | (i ]

Bereits existierende Website (ggfls. Default Web Site)
@ Neue Website

Technischer Hinweis: Es werden zwei Anwendungen deployed: D
Backend mit der Bezeichnung “TimemasterBackend".

Es wird eine neue Website erstellt, auf welche Timemaster dann ir
Bezeichnung "Timemaster" haben, falls diese noch nicht vergeber
Browser per HTTP (unverschlisselt) oder per HTTPS (verschlisselt
erreichbar sein soll. Bei der Verwendung von HTTPS ist es notwen
auswshlen, weil ohne dieses keine Verschlisselung vorgenommer

~ | Wichtiger Sicherheitshinweis

» | Infarmationen zur Verwendung von 55L-Zertifikaten

‘Wenn Sie HTTPS verwenden wollen, missen Sie ein Zertifikat aus
kein passendes Zertifikat im Zertifikatsspeicher befindet, kdnnen
Zertifikat in den Zertifikatsspeicher impartieren, falls Sie dieses al
Maéglichkeit sich dber den lI5-Manager ein Zertifikat kostenlos se
Zertifizierungsstelle zu beziehen. Fir weitere Méglichkeiten weng
die Verwendung von selbsterstellten Zertifikaten in Verbindung r
Weiteres méglich ist und selbst ochne Nutzung der App die Benu
Mormalfall einen Sicherheitswarnung vom Browser angezeigt bel

Protokoll: [H'I'I'P (Unverschlisselt) v| Port: |BO
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plus7 Software installieren

Nun erfolgt die Installation der plus7 Software. Wahrend des Setups gibt es soweit keine

Besonderheiten zu beachten.

Unter dem Reiter , Dienst“ bei |o. u

Dienst |Terminals

~vVerbindung zu Timemaster |-~
w . Beschreibung: Verwaltung von Timemaster Zeit inals und
WEB" werden (ber den Button —
,Konfigurieren" zwei o e et A M U s e e
hronisierung mit plus7.
- TTI URL:
Einstellungen vorgenommen. Zum R ‘
Fir
einen ist die ,Backend-URL" zu

Timemaster WEB dort einzugeben.
Diese ist Timemaster

Versi

im

URL des Backends von

Dienst ist mit Timemaster WER verbunden:

o

APlKey: _
Nein
ind vollstandig kompatibel

Configuration Manager ersichtlich.
Zudem muss der ,,API-Key" flr die gesich
hier hinterlegt werden.

Diesen API-Key findet man ebenfalls im
Timemaster Configurations Manager
unter ,Extras™

bei ,,Synchronisierung mit plus7™.

erte Kommunikation mit dem plus7 Terminal

Extras  Hilfe

£ Webserver | BB Datenbank

Status  Komponente URL Information Aktionen
47  Frontend [ Verfiighar ed ‘
o =l

< P— «
{8 Synchronisierung mit plus?

Aus Sicherheitsgranden wird eine Synchronisierung zwischen plusT und Timemaster nur dann durchgefahrt, wenn ein exakt

) identischer API-Key auf beiden Seiten verwendet wird, Das Setzen eines benutzerdefinierten API-Keys wird empfohlen, um die

g | icherhett zu erhshen. Der neue Sicherheitsschlissel wird erst nach einem Neustart von Timermaster vervendet
Sie kannen hier den AI-Key fur das Timemaster WEB Backend abandern. Uber den Timemaster Terminal Manager massen Sie dann
den API-Key fur die um Backend ebenfalls eintragen.

API-Key: | 23ASD334NDFD|

OK | [ Abbrechen

Uber
werden Ihnen die im Netzwerk

den Reiter ,,Terminals™

Edras Hilfe

Dienst | Terminals

Es werden

Timemaster Terminal Manager (TTM)

noch keine Terminals verwaltet. Sie kénnen im unteren Bereich Terminals a

Verwaltete Terminals

uswahlen, die Sie in die Verwaltung tibernehmen kénnen. Hierdurch wird

h ein Update des

verfligbaren Terminal plus?7

() Weiters Tormin

als hinzufigen

Gefundene Termin:

als

angezeigt. Mit der Schaltflache

Geritetyp

1P-Adresse Version Zul

plus? weib

~Ubernehmen" konnen Sie das
Terminal dann

plus? weil
plus7 schwarz

gewdulnschte

plus? weib

Verfiigbare Aktionen

20072019 1103 ‘«) Ubemehmen‘ ‘s& Ndzwﬂkl ‘g Dabugmfﬂrmauunenahmlen‘

QEQO206843 17222206110 Produktivsystem 200 29.072019 11:03 ‘w) ﬂbemehmrn‘ ‘5‘5 Nﬂzwﬂkl ‘g Debuginformationen abrufen

QEQO206820 17222206100 Produktivsystem  20.0

76767 17222208107 Produktivsystem 200 280720191105 [ Ubemehmen| | s Netanert| | B Debugiformationen sbruen

QEQ206793 17222206108 Produktivsystem 20.0  29.07.2019 11:03 ‘w) Ubemehmrn‘ ‘5’5 Nﬂzwelkl ‘g Debug\nfwmatmnenabmkn‘

hinzufligen.

Terminal aber direkte IP finden
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Es die des

~Sicherheitscodes™. Dieser wird im

erfolgt Abfrage

Display des Terminal plus7 angezeigt.

g
etaillierte Beschreibung finden
enden Anleitung.

Sicherheitscode GMZA 6TZT BNZW
IP-Adre

172.22.206.110

er QEQO2!

Seriennum

Warte auf Update

Wé&hrend der Ubernahme erfolgt
auch automatische ein Firmware-
Update des Terminal plus7 auf die
aktuelle Version.

Im Anschluss wird das Terminal als
erfolgreich

Timemaster
dargestellt.

verbunden im

Terminal Manager

Extras Hilfe
Dienst | Terminals

Verwaltete Terminals

Es werden noch keine Terminal
gleichzeitig auch ein Update de

(3) Weitere Terminals hinzufiigen

Gefundene Terminals

< iehmen konnen. Hierdurch wird J

Notwendige Eingaben
Bitte legen Sie eine ID fur dieses Terminal fest. AuBerder massen Sie den Sicherheitscode des
Terminals angeben. Im Rahmen der Ubermahme wird auBerdem ein Update der

Gerdtetyp  Seriennummer  IP-A

plusTweib  QEQO206843 17224
plusTwei6  QEQU206820 17223
plus? schwarz 76767 17223

plus7 weif  QEQO206793

17222206108 Produkteystem 200 290072019 1115 [RQy UbErehmen] |25 NeGwerk| ,’g’bebugmfwmmmnenabm(en‘

Debuginformationen abrufen
%bug informationen abrufen
Debuginformationen abrufen

[ Weiter | [[Abbrechen |

D 1

Sicherheitscode |GMZA 6TZT BNZW

zum Update der

Terminal dber direkte IP finden

Extras  Hilfe
Dienst| Terminals

Verwaltete Terminals

Es werden noch keine Terminal
gleichzeitig auch ein Update de

(®) Weitere Terminals hinzufigen

Gefundene Terminals

Gerstetyp  Seriennummer P-4

plus7weid  QEQU206843 17224

plusTwei  QEQU206320 17223

plusT schwarz 76767 17223

plusT wei  QEQQ206793 17224

Terminal Gber dirckte [P finden

< rnehmen kinnen. Hierdurch wird J

Ubernahme starten
Uberprifen Sie die angezeigten Informationen und starten dann das Firmware-Update Gber
den Button. Nach erfolgreicher Ubertragung der Update-Datei, startet das Terminal neu und
wird in die Liste der verwalteten Terminals Gbernommen.

Debuginformationen abrufen
Debuginformationen abrufen
e

Seriennummer.  QEQ0206843 1P-Adresse: 172.22.206.110

Sicherheitscode: GMZA 6TZT BNZW ID; 1

Firmware-Datei; C:\Program Files Timemaster
\Firmware\TMPlus7UpdatePackage.tgz

Starte Firmware-Update

[z ]

&) Timemaster Terminal Manager (TTM)
Extras  Hilfe
Dienst| Terminals

Verwaltete Terminals

ID Beschreibung Geratetyp Seriennummer IP-Adresse  Version Zuletzt gefunden Verbunden

1 plus7weiB  QEQV206843 17222206110 200

Verfigbare Aktionen

[c][=][e] [][s]

200720191129 Ja

(%) Wetere Termimals hinzufogen

Gefundene Terminals
Geratetyp

plus7 weiB
plusT schwarz 76767

plus? weil

Terminal dber direkte IP finden

Seriennummer  IP-Adresse

QEQQ206820 17222206109 Produktivsystem 200

17222206107 Produktivsystem 200

QEQO206793 17222206108 Produktivsystem 20.0

Systemzustand Version Zuletzt gefunden Verfugbare Aktionen

200720191129 |© umhmen\ & Ne&w«k‘ Lm Debuginformationen abrufen |

290720191120 [ Ubememen| | Netwerk| | B Debuginformationen abrufen|

200720191129 |© Ubefnehmen‘ [& Ne!zw«k‘ [ﬂ Debuginformationen abrufen

Timemaster WEB Benutzeroberflache aufrufen

e Timemaster Configuration Manager

Um nun die Timemaster WEB
Benutzeroberflache aufzurufen,

Extras

Webserver . Datenbank

Hilfe

N\

wird die Frontend-URL
der kompatiblen
Browser eingegeben.

in
einem

Stats

o

Komponente

Frontend

hittp:/feq3-51806/Timemaster/

URL

Infc

Verfugbar

& Backend

http:/feq3-51806/TimemasterBackend/

Verfugbar

Das Backend kann nicht aufgerufen werden. Diese Anzeige im Browser dient

lediglich der Fehlerdiagnose.
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Timemaster WEB aktivieren

Um die Bedienoberfldche von Timemaster WEB nutzen und einrichten zu kénnen, missen
Sie nach aufruf des Frontend Link zundchst die Hauptlizenz hochladen. Diese haben Sie
per E-Mail in einer gepackten zip-Datei, oder der Uber einen Download-Link erhalten.
Entpacken Sie die zip-Datei und gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf ,Durchsuchen"
und wahlen Sie die Hauptlizenz
(,Hauptlizenz.lic*) aus.

Es wurde keine glltige Hauptlizenz

gefunden

Bitte wahlen Sie eine giltige Lizenz aus und laden diese hoch.

[ Datei auswahlen | keine Datei ausgewahit

. . . . . . 0 © Timemaster + -

Sie haben dann die Méglichkeit, die B rR—
Lizenz per Telefon oder E-Mail zu
aktivieren.

Aktivierung

Die Hauptlizenz muss aktiviert werden. Sie haben dazu zwei verschiedene Moglichkeiten zur Auswahl. Bitte
wahlen Sie eine Maglichkeit aus:

Nach Erhalt des Aktivierungsschliissels per Telefon oder E-Mail tragen Sie diesen in
das dafiir vorgesehene Feld ein und klicken auf ,,Absenden".

AbschlieBend muss ein Passwort vergeben werden, welches zukilinftig beim Login des

,admin® erforderlich ist.

Wichtiger Hinweis: Alle relevanten Daten werden im Microsoft SQL Server
gespeichert. Wir empfehlen daher dringend, eine regelmasige

Datensicherungen des SQL Servers vorzunehmen. Die exakte Vorgehensweise
entnehmen Sie dabei bitte der jeweiligen Hilfe des SQL Servers oder
kontaktieren Ihren IT-Betreuer diesbeziiglich!

Zur Verwendung der Timemaster WEB Benutzeroberflache beachten Sie bitte die
zugehorige Bedienungsanleitung. Alle Anleitungen sowie weiterfihrende Informationen
und FAQs finden Sie auf unser Timemaster WEB Webseite.

Link: https://www.timemaster.de/service.html#downloads
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Bei Fragen zum System kodnnen Sie sich gerne an unsere Hotline wenden.

Geschaftszeiten
Montag bis Donnerstag  von 09:00 bis 16:30 Uhr
Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr

Unsere Hotline erreichen Sie auf folgendem Wege
Anschrift: Timemaster GmbH

Maiburger Str. 32

26789 Leer

Telefon: 0491/6008-460
Fax: 0491/6008-463

Internet: https://www.timemaster.de

E-Mail: info@timemaster.de

Zur schnellen Bearbeitung Ihrer Anfrage nennen Sie uns bitte immer die
0 Programmseriennummer oder Servicevertragsnummer Ihres Systems.
Diese finden Sie in Ihren Unterlagen sowie in der Weboberflache im unteren
Zeilenbereich.

©2023

Timemaster GmbH
Maiburger StraBe 32
26789 Leer

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch
auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung
elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfaltigt oder verarbeitet werden. Es
ist moglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mangel oder Druckfehler aufweist.
Die Angaben in dieser Anleitung werden jedoch regelmaBig Uberprift und Korrekturen in der
nachsten Ausgabe vorgenommen. Flr Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen
Ubernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts kénnen ohne Vorankiindigung vorgenommen
werden. Abbildungen und Diagramme sind unverbindlich. Alle verwendeten Marken- und
Produktnamen dienen nur der Verdeutlichung der Kompatibilitat unserer Produkte mit bestimmten
Produkten verschiedener anderer Hersteller und sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Version 3.0 (07/2023)
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